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一、办理要素

办理要素包括：事项名称和编码、实施机构、申请主体、受理地点、办理依据、办理条件、申请材料、办理时限、收费标准与依据、申请人权利和义务、咨询服务等。

（一）事项名称和编码

事项名称：机动车维修经营许可

编码：3706870102412      

（二）实施机构：海阳市交通运输局运输管理处

（三）申请主体：在海阳市行政区域内从事汽车维修业

（四）受理地点:海阳市交通运输局运管维修股

（五）办理依据
严格按照《中华人民共和国道路运输条例》、《交通行政许可实施程序规定》和《机动车维修管理规定》规范的程序实施

（六）办理条件

申请从事汽车维修经营的，应当具备下列条件：

1、汽车整车维修开业条件(见附件1)

2、汽车综合小修及专项维修(见附件2) 

（七）申请材料

　申请从事汽车维修经营的，应当向海阳市交通运输局运输管理处维修股提出申请，并提供以下材料：

1、工商行政管理机关颁发的营业执照副本复印件

2、负责人身份证明，经办人的身份证明和委托书

3、厂房租赁和投或土地使用证、产权证明复印件

4、聘用人员明细表、从业资格证及其复印件

5、设备明细表、设备相片及设备合格证复印件

6、各项维修管理制度

7、经营场所路线图

8、厂区平面图

9、维修经营许可申请书

10、法律、法规规定的其他材料。

（八）办理时限

受理公示期限为：5个工作日。

办理时限：维修经营许可法定时限15个工作日，承诺时限5个工作日。

（九）收费标准：本审批事项不收费。

（十）咨询服务

海阳市交通运输局运输管理处维修股负责对申请人咨询、疑问给予解释答复。
窗口咨询地址：海阳市交通运输局运输管理处维修股（海阳市海园路1号西厢）电话咨询号码：0535—3233670

二、办理流程

（一）申请

1、提交方式

①窗口提交。海阳市交通运输局运输管理处维修股地址：海阳市海园路1号西厢 电话号码：0535—3233670

②信函提交。海阳市交通运输局运输管理处维修股 地址：海阳市海园路1号西厢 邮编：265100，联系电话：0535—3233670

2、获取收件凭证

经审核，对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料出具材料受理凭证。凭证内容包括：材料名称、接收时间、编号，受理人姓名，联系方式、进度查询方式、办理期限。申请人领取方式如下：

①申请人在窗口提交申请的，材料受理凭证由申请人即时领取。

②申请人通过信函或传真提交申请的，材料受理凭证由窗口人员以发送电子邮件的方式发送给申请人。

（二）受理

1、材料补正

①属于窗口受理的，受理人当场发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容、补正期限以及逾期不补正作退件处理的规定。

②属于信函、传真或网上受理的，受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容、补正期限以及逾期不补正做退件处理的规定，由窗口人员以电话或手机短信形式告知申请人.
2、获取受理（不予受理）凭证

①经审核符合受理条件的，办理人员送达受理通知书，并随即打印。

②经审核不符合受理条件的，办理人员制作不予受理决定书，决定书内容要包括不予受理的理由、有权受理的其他机关的名称、法律救济等。

凭证的获取方式同补正材料的方式。

（三）办理进程查询

查询电话号码：0535—3233670

 (四)获取审批决定书
1、获取方式：窗口领取或由窗口人员邮寄送达。

2、决定书类型:《道路运输经营许可证》，一二类有效期4年，三类3年有效期届满前需要延续的，应当在有效期届满前30日前向维修股提出延续申请。

三、法律救济

（一）投诉

1、投诉受理：市交通运输局运输管理处负责行政相对人违纪违法投诉事项的协调处理。

2、投诉时限：对一般投诉要及时办理，并于3日内将办理结果反馈给投诉人。重要投诉在3日内不能办理完毕的，可延长15日，在30日内将办理结果反馈给投诉人。

3、投诉处理
①对信函投诉做到逐件拆阅、登记，及时处理；

②对网络投诉要及时登录收阅、打印登记，及时处理；

③对当面投诉应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录；

④对投诉电话做到细心接听，询问清楚，如实记录；

4、投诉渠道
市交通运输局窗口电话：0535—3233670

信箱：海阳市交通运输局运输管理处。邮编：265100

（二）行政复议

海阳市政府法制办公室，地址：海阳市济南路91号11楼1119号房间，联系电话：0535-3306689

四、表单填写

相关申请表格见附表1、2、3、4

    五、有关说明

    本服务指南根据法律法规规章相关内容的修改变动情况和工作实际要求，予以实时更新。

附表1：

	
受理申请机关运用

道路货物运输经营申请表

	说明
本表根据《汽车维修开业条件》制作，申请从事维修经营应当向县级道路运输管理机构提出申请，填写本表，并同时提交其它相关材料（材料要求见第4页）。 

本表必须用钢笔填写或计算机打印，要求用正楷，字迹工整。 

	申请人基本信息

申请人名称                                                         
要求填写企业（公司）全称、企业预先核准全称或个体经营者姓名

负责人姓名                    经办人姓名                           

如系个人申请，不必填写“负责人姓名”项

通信地址                                                           

邮编                           电话                            

手机                           电子邮箱                        

	申请许可内容                    请在   □   内划

拟申请的汽车维修经营范围：

汽车整车维修□                 汽车综合小修    □       专项维修□



附表2：汽车维修信息

已购置设施情况

序号      厂牌型号      数量        产地         技术状况     审验结果
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1

2

3

4

5
表格不够，可另附表填写。
附表3：聘用维修人员情况
   姓名     性别    出生年月  文化程度 从事专业  职称登记证号    上岗证号      查验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表格不够，可另附表填写。
附表4：申请材料核对表 （请在□内划√）
一、维修经营经营申请表（本表）                                         □ 

二、负责人身份证明，经办人身份证明和委托书                             □
三、已购置设备评定表                                                    □
四、已聘用或拟聘用维修人员的身份证、从业资格证及其复印件               □
五、安全生产管理制度文本                                               

（1）安全生产责任制度                                                  □
（2）安全生产业务操作规程                                              □
（3）安全生产监督检查制度                                              □
六、服务质量保障措施文本

（1）岗位职责                                                          □
（2）服务规范                                                          □
（3）服务质量事故处理制度                                              □
七、办公场所与停车场地的所有权证明或者租赁合同（租期3年以上、场地30亩〈平面图〉、房权证、房权租赁合同）。                                         □
八、工商部门出具的《营业执照》                                         □
九、申请单位的申请书                                                   □
十、法律法规规定的其他材料                                             □
只有上述10份材料齐全有效后，您的申请才能受理（备注：五、六制作上墙）

上述材料应以原件为准，原件需要返还的，留存复印件。对无法提供原件的，申请人（或经办人）在其复印件上签署“此件与原件一致”字样并签名加按手印。

声明

我声明 本表及其它相关材料中提供的信息均真实可靠。

我知悉如此表中在故意填写的虚假信息，我取得的道路运输经营许可将被吊销。

我承诺我将遵守《中华人民共和国道路运输条例》及其它有关道路运输法规的规定。

负责人签名                                     日期                    

负责人职位                                   

如系个人申请不必填写“负责人职位”项 
附件1

	汽车整车维修开业条件
4.人员条件 

　　4.1 企业管理负责人、技术负责人及检验、业务、价格核算、维修（机修、电器、钣金、油漆）等关键岗位至少应配备1人，并应经过有关培训，取得行业主管部门颁发的从业资格证书，持证上岗。 

　　4.2 企业管理负责人应熟悉汽车维修业务，具备企业经营、管理能力，并了解汽车维修及相关行业的法规及标准。 

　　4.3 技术负责人应具有汽车维修或相关专业的大专以上文化程度，或具有汽车维修或相关专业的中级以上专业技术职称。应熟悉汽车维修业务，并掌握汽车维修及相关行业的法规及标准。 

　　4.4 检验人员数量应与其经营规模相适应，其中至少应有1名总检验员和1名进厂检验员。 

　　4.5 业务人员应熟悉各类汽车维修检测作业，从事汽车维修工作3年以上，具备丰富的汽车技术状况诊断经验，熟练掌握汽车维修服务收费标准及相关政策法规。 

　　4.6 企业工种设置应覆盖维修业务中涉及到的各专业。维修人员的专业知识和业务技能应达到行业主管部门规定的要求。 

　　5.组织管理条件 

　　5.1 经营管理 

　　5.1.1 应具有与汽车维修有关的法规等文件资料。 

　　5.1.2 应具有规范的业务工作流程，并明示业务受理程序、服务承诺、用户抱怨受理制度等。 

　　5.1.3 应具有健全的经营管理体系，设置技术负责、业务受理、质量检验、文件资料管理、材料管理、仪器设备管理、价格结算等岗位并落实责任人。 

　　5.1.4 应实行计算机管理。 

　　5.2 质量管理 

　　5.2.1 应具有汽车维修的国家标准和行业标准以及相关技术标准。 

　　5.2.2 应具有所维修车型的维修技术资料及工艺文件，确保完整有效并及时更新。 

　　5.2.3 应具有汽车维修质量承诺、进出厂登记、检验、竣工出厂合格证管理、技术档案管理、标准和计量管理、设备管理及维护、人员技术培训等制度。 

　　5.2.4 应建立汽车维修档案和进出厂登记台帐。汽车维修档案应包括维修合同，进厂、过程、竣工检验记录，出厂合格证副页，结算凭证和工时、材料清单等。 

　　6.安全生产条件 

　　6.1 企业应具有与其维修作业内容相适应的安全管理制度和安全保护措施，建立并实施安全生产责任制。安全保护设施、消防设施等应符合有关规定。 

　　6.2企业应有各工种、各类机电设备的安全操作规程，并将安全操作规程明示在相应的工位或设备处。 

　　6.3 使用、存储有毒、易燃、易爆物品，腐蚀剂，压力容器等均应有相应的安全防护措施和设施。 

　　6.4生产厂房和停车场应符合安全、环保和消防等各项要求。 

　　7.环境保护条件 

　　7.1 企业应具有废油、废液、废气、废蓄电池、废轮胎及垃圾等有害物质集中收集、有效处理和保持环境整洁的环境保护管理制度。有害物质存储区域应界定清楚，必要时应有隔离、控制措施。 

　　7.2 作业环境以及按生产工艺配置的处理“三废”（废油、废液、废气）、通风、吸尘、净化、消声等设施，均应符合有关规定。 

　　7.3 涂漆车间应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，应有粉尘收集装置和除尘设备，应设有通风设备。 

　　7.4 调试车间或调试工位应设置汽车尾气收集净化装置。 

　　8.设施条件 

　　8.1 接待室（含客户休息室） 

　　8.1.1 企业应设有接待室，一类企业的面积不少于40m2，二类企业的面积不少于20m2。 

　　8.1.2 接待室应整洁明亮，明示各类证、照、主修车型、作业项目、工时定额及单价等，并应有客户休息的设施。 

　　8.2 停车场 

　　8.2.1 企业应有与承修车型、经营规模相适应的合法停车场地，一类企业的面积不少于200m2，二类企业的面积不少于150m2。 

　　8.2.2 企业租赁的停车场地，应具有合法的书面合同书。 

　　8.2.3 停车场地面平整坚实，区域界定标志明显。 

　　8.3 生产厂房 

　　8.3.1 生产厂房地面应平整坚实，面积应能满足表1~表3所列设备的工位布置、生产工艺和正常作业，一类企业的面积不少于800m2，二类企业的面积不少于200m2。 

　　8.3.2 租赁的生产厂房应具有合法的书面合同书。 

　　9.设备条件 

　　9.1 企业应配备与其所承修车型相适应的量具、机工具及手工具。量具应定期进行检定。 

　　9.2 企业应配备表1~表3所列的通用设备、专用设备及检测设备，其规格和数量应与其生产纲领和生产工艺相适应。 

　　9.3 各种设备应符合相应的产品技术条件等国家标准和行业标准的要求。 

　　9.4 各种设备应能满足加工、检测精度的要求和使用要求。表3所列检测设备应通过型式认定，并按规定经有资质的计量检定机构检定合格。 

　　9.5 允许外协的设备，应具有合法的合同书，并能证明其技术状况符合9.3和9.4的要求。 

    表1  通用设备 

序号

设  备  名  称

1

钻床

2

电焊及气体保护焊设备
3

气焊设备

4

压力机

5

空气压缩机

    表2  专用设备 

序号

设 备 名 称

大中型

客车

大型

货车

小型车

其它要求

1

换油设备

√
2

轮胎轮辋拆装设备

√
3

轮胎螺母拆装机

√
√
-

4

车轮动平衡机

√
5

四轮定位仪

-

-

√
6

转向轮定位仪

√

√

-

7

制动鼓和制动盘维修设备

√

√
-

8

汽车空调冷媒加注回收设备

√

-

√

9

总成吊装设备

√
10

汽车举升机

-

-

√

一类应不少于5台

11

地沟设施

√

√

-

一类应不少于2个

12

发动机检测诊断设备

√

应具备示波器、转速表、发动机检测专用真空表的功能。
13

数字式万用电表

√
14

故障诊断设备

-
-
√
15

气缸压力表 

√ 
  
16 

汽油喷油器清洗及流量测量仪 

- 

- 

√ 

  
17 

正时仪 

√ 

  
18 

燃油压力表 

- 

- 

√ 

  
19 

液压油压力表 

√ 

  
20 

连杆校正器 

√ 
允许外协 

21 

无损探伤设备 

√ 
修理大中型客车必备，其它允许外协 

22 

车身清洗设备 

- 

- 

√ 

  
23 

打磨抛光设备 

√ 

- 

√ 

  
24 

除尘除垢设备 

√ 

- 

√ 

  
25 

型材切割机 

√ 
26 

车身整形设备 

√ 

  
27 

车身校正设备 

- 

- 

√ 

  
28 

车架校正设备 

√ 

√ 
- 

二类允许外协 
29 

悬架试验台 

- 

- 

√ 

二类允许外协 

30 

喷烤漆房及设备 

√ 
- 

√ 

  
31 

喷油泵试验设备 

√ 

允许外协 
32 

喷油器试验设备 

√ 

33

调漆设备 

√ 

- 

√ 
34 

自动变速器维修设备 

（见GB/T16739.2-2004中5.4.4） 

- 
- 
√ 
35 
立式精镗床 

√ 

36 

立式珩磨机 

√ 

37 

曲轴磨床 

√ 

38 
曲轴校正设备 

√ 

39 

凸轮轴磨床 

√ 

40 

激光淬火设备 

√ 

41 

曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机 

√ 

序号 

设 备 名 称 

大中型 

客车 

大型 

货车 

小型车 

其它要求 

注：√ ——要求具备，- ——不要求具备。 
    表3  主要检测设备 
序号 

设 备 名 称 

其它要求 

1 

声级计 

  
2 

排气分析仪或烟度计 

  
3 

汽车前照灯检测设备 

二类允许外协 

4 

侧滑试验台 

二类允许外协 
5 

制动检验台 

修理大型货车及二类允许外协 

6 

车速表检验台 

二类允许外协 

7 

底盘测功机 

允许外协 

 

 

    



附件2

      汽车综合小修及专项维修
　　4.通用条件 

　　4.1 从事专项维修关键岗位的人员数量应能满足生产的需要，并取得行业主管部门颁发的从业资格证书，持证上岗。 

　　4.2 应具有相关的法规、标准、规章等文件以及相关的维修技术资料和工艺文件等，并确保完整有效、及时更新。 

　　4.3 应具有规范的业务工作流程，并明示业务受理程序、服务承诺、用户抱怨受理制度等。 

　　4.4 生产厂房的面积、结构及设施应满足专项维修作业设备的工位布置、生产工艺和正常作业要求。停车场地界定标志明显，不得占用道路和公共场所进行作业和停车，地面应平整坚实。租赁的生产厂房、停车场地应具有合法的书面合同书。应符合安全生产、环保和消防等各项要求。 

　　4.5 配备的设备应与其生产作业规模及生产工艺相适应，其技术状况应完好，符合相应的产品技术条件等国家标准或行业标准的要求，并能满足加工、检测精度的要求和使用要求。检测设备及量具应按规定经有资质的计量检定机构检定合格。 

　　4.6 使用、存储有毒、易燃、易爆物品，粉尘、腐蚀剂、污染物、压力容器等均应有安全防护措施和设施。作业环境以及按生产工艺安装、配置的处理“三废”（废油、废液、废气）、通风、吸尘、净化、消声等设施，均应符合国家有关法规、标准的规定。 

　　5 专项维修经营范围、人员、设施、设备条件 

　　5.1 发动机修理 

　　5.1.1 人员条件 

　　5.1.1.1 企业管理负责人、技术负责人及检验人员等均应经过有关培训，并取得行业主管部门颁发的从业资格证书，持证上岗。 

　　5.1.1.2 企业管理负责人应熟悉汽车维修业务，具备企业经营、管理能力，并了解发动机维修及相关行业的法规及标准。 

　　5.1.1.3 技术负责人应具有汽车维修或相关专业的大专以上文化程度，或具有汽车维修或相关专业的中级以上专业技术职称。应熟悉汽车维修业务，并掌握汽车维修相关行业的法规及标准。 

　　5.1.1.4 检验人员应不少于两名。 

　　5.1.1.5 发动机主修人员应不少于两名。 

　　5.1.2 组织管理 

　　5.1.2.1 应具有健全的经营管理体系，设置技术负责、业务受理、质量检验、文件资料管理、材料管理、仪器设备管理、价格结算等岗位并落实责任人。 

　　5.1.2.2 应具有汽车维修质量承诺、进出厂登记、检验记录及技术档案管理、标准和计量管理、设备管理及维护、人员技术培训等制度并严格实施。 

　　5.1.3 设施条件 

　　5.1.3.1 应设有接待室，其面积应不少于20m2。接待室应整洁明亮，明示各类证、照、作业项目及计费工时定额等，并应有客户休息的设施。 

　　5.1.3.2 停车场面积应不少于30m2。 

　　5.1.3.3 生产厂房应不少于200m2。 

　　5.1.4 主要设备 ：压力机；空气压缩机；发动机解体清洗设备；发动机等总成吊装设备；发动机试验设备；废油收集机； 数字式万用电表；气缸压力表； 量缸表；正时仪；汽油喷油器清洗及流量测量仪；燃油压力表；喷油泵试验设备；喷油器试验设备； 连杆校正器；排气分析仪； 烟度计； 无损探伤设备； 立式精镗床；立式珩磨机； 曲轴磨床； 曲轴校正设备； 凸轮轴磨床； 激光淬火设备；曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机。 

　　5.2 车身维修 

　　5.2.1 人员条件 

　　5.2.1.1企业管理负责人、技术负责人及检验人员应符合5.1.1.1～5.1.1.3的要求。 

　　5.2.1.2 检验人员应不少于一名。 

　　5.2.1.3 车身主修及维修涂漆人员均不少于两名。 

　　5.2.2 组织管理条件 

　　企业的组织管理条件应符合5.1.2的要求。 

　　5.2.3 设施条件 

　　5.2.3.1 应设有接待室，其面积应不少于20m2。接待室应整洁明亮，明示各类证、照、作业项目及计费工时定额等，并应有客户休息的设施。 

　　5.2.3.2 停车场面积应不少于30m2。 

　　5.2.3.3 生产厂房应不少于120m2。 

　　5.2.4 主要设备 ：电焊及气体保护焊设备；气焊设备；压力机；空气压缩机；汽车外部清洗设备；打磨抛光设备；除尘除垢设备；型材切割机；车身整形设备；车身校正设备； 车身尺寸测量设备；喷烤漆房及设备； 调漆设备（允许外协） 

　　5.3 电气系统维修 

　　5.3.1 人员条件 

　　5.3.1.1企业管理负责人、技术负责人及检验人员应符合5.1.1.1～5.1.1.3的要求。 

　　5.3.1.2 检验人员应不少于一名。 

　　5.3.1.3 电子电器主修人员应不少于两名。 

　　5.3.2 组织管理条件 

　　企业的组织管理条件应符合5.1.2的要求。 

　　5.3.3 设施条件 

　　5.3.3.1 应设有接待室，其面积应不少于20m2。接待室应整洁明亮，明示各类证、照、作业项目及计费工时定额等，并应有客户休息的设施。 

　　5.3.3.2 停车场面积应不少于30m2。 

　　5.3.3.3 生产厂房应不少于120m2。 

　　5.3.4 主要设备 ：空气压缩机； 故障诊断设备；数字式万用电表；充电机； 电解液比重计；高频放电叉； 汽车前照灯检测设备（允许外协）；电路检测设备。 

　　5.4 自动变速器修理 

　　5.4.1 人员条件 

　　5.4.1.1企业管理负责人、技术负责人及检验人员应符合5.1.1.1～5.1.1.3的要求。 

　　5.4.1.2 检验人员应不少于一名。 

　　5.4.1.3 自动变速器专业主修人员应不少于两名。 

　　5.4.2 组织管理条件 

　　企业的组织管理条件应符合5.1.2的要求。 

　　5.4.3 设施条件 

　　5.4.3.1 应设有接待室，其面积应不少于20m2。接待室应整洁明亮，明示各类证、照、作业项目及计费工时定额等，并应有客户休息的设施。 

　　5.4.3.2 停车场面积应不少于30m2。 

　　5.4.3.3 生产厂房应不少于200m2。 

　　5.4.4 主要设备：自动变速器翻转设备；自动变速器拆解设备；变扭器维修设备；变扭器切割设备；变扭器焊接设备； 变扭器检测（漏）设备； 零件高压清洗设备；电控变速器测试仪；油路总成测试机；液压油压力表；自动变速器总成测试机； 自动变速器专用测量器具。 

　　5.5 车身清洁维护 

　　5.5.1 人员条件 

　　至少有两名经过专业培训的车身清洁人员。 

　　5.5.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于40m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.5.3 主要设备：举升设备或地沟；汽车外部清洗设备及污水处理设备；吸尘设备；除尘、除垢设备；打蜡设备； 抛光设备。 

　　5.5.4 节水条件 

　　取得节水管理部门的批准，符合当地节水及环保要求。 

　　5.6 涂漆 

　　5.6.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的汽车维修涂漆人员。 

　　5.6.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于120 m2。停车场面积不少于40 m2。 

　　5.6.3 主要设备： 举升设备； 除锈设备； 砂轮机； 空气压缩机； 喷烤漆房（从事轿车喷漆必备）或喷漆设备； 调漆设备（允许外协）； 吸尘、通风设备。 

　　5.7 轮胎动平衡及修补 

　　5.7.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的轮胎维修人员。 

　　5.7.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于30m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.7.3 主要设备：空气压缩机； 漏气试验设备； 轮胎气压表；千斤顶；轮胎螺母拆装机或专用拆装工具；轮胎轮辋拆装、除锈设备或专用工具；轮胎修补设备； 车轮动平衡机。 

　　5.8 四轮定位检测调整 

　　5.8.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的汽车维修人员。 

　　5.8.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于40 m2。停车场面积不少于30 m2。 

　　5.8.3 主要设备： 举升设备； 四轮定位仪； 空气压缩机；轮胎气压表。 

　　5.9 供油系统维护及油品更换 

　　5.9.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的汽车维修人员。 

　　5.9.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于40 m2。停车场面积不少于30 m2。 

　　5.9.3 主要设备：不解体油路清洗设备； 换油设备；废油收集设备；举升设备或地沟；空气压缩机。 

　　5.10 喷油泵、喷油器维修 

　　5.10.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的汽车高压油泵维修人员。 

　　5.10.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于30m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.10.3 主要设备：喷油泵、喷油器清洗和试验设备；喷油泵-喷油器密封性试验设备（从事喷油泵、喷油器维修的业户）；弹簧试验仪；千分尺； 厚薄规。 

　　5.11 曲轴修磨 

　　5.11.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的曲轴修磨人员。 

　　5.11.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于60m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.11.3 主要设备：曲轴磨床； 曲轴校正设备； 曲轴动平衡设备；平板；V型块； 百分表及磁力表座；外径千分尺；无损探伤设备；吊装设备。 

　　5.12 气缸镗磨 

　　5.12.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的气缸镗磨人员。 

　　5.12.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于60m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.12.3 主要设备：立式精镗床；立式珩磨机；压力机；吊装起重设备；气缸体水压试验设备；量缸表；外径千分尺； 厚薄规；激光淬火设备（从事激光淬火必备）；平板。 

　　5.13 散热器维修 

　　5.13.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的专业维修人员。 

　　5.13.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于30m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.13.3 主要设备：清洗及管道疏通设备；气焊设备； 钎焊设备；空气压缩机； 喷漆设备；散热器密封试验设备。 

　　5.14 空调维修 

　　5.14.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的汽车空调维修人员。 

　　5.14.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于40 m2。停车场面积不少于30 m2。 

　　5.14.3 主要设备： 汽车空调冷媒加注回收设备；气焊设备； 空调电器检测设备； 空调专用检测设备； 数字式万用电表。 　　 

　　5.15 汽车装璜（蓬布、座垫及内装饰） 

　　5.15.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的维修人员。 

　　5.15.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于30m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.15.3 主要设备： 缝纫机； 锁边机；工作台或工作案；台钻或手电钻；电熨斗；裁剪工具； 烘干设备。 

　　5.16 汽车玻璃安装 

　　5.16.1 人员条件 

　　至少有一名经过专业培训的维修人员。 

　　5.16.2 设施条件 

　　生产厂房面积不少于30m2。停车场面积不少于30m2。 

　　5.16.3 主要设备：工作台；玻璃切割工具；注胶工具；玻璃固定工具；直尺、弯尺；玻璃拆装工具；吸尘器。
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